
parkirni prostor na terenu  (12,50 m2) 1kos

SKUPAJ 24,06 m2

lokal m224,061

OPOMBA:

Lokali so izdelani do III. podaljšane gradbene faze.
Pozicija, velikost in oblika sanitarnih elementov in grelnih teles ter širina vrat in debelina sten so risani informativno.
Mesto za zunanjo enoto (split hladilna naprava) hladilnega sistema je predviden na strehi objekta.

Investitor si pridržuje pravico do sprememb, ki ne vplivajo na funkcionalnost lokala.

SITUACIJA E3

NOVO BRDO

LJUBLJANA

Funkcionalna enota E30             1             2              3              4 m

S

pritličje
Z4/S-P-L1
BLOK Z4

1

rekuperacijska naprava za podometno vgradnjo

(Vz=0-100m3/h), Pel=35W/230V

50cm pod stropom, vgrajena v špaleto

kalorimeter za ogrevno energijo

v pločevinasti omarici
dim. 380(410)x380(410)x100mm

+ podstavne noge z masko

1x kalorimeter DN15/1.5

z daljinskim odčitavanjem
ter zapornima ventiloma DN20

omara tip MS-UNI-1-U

Ø6.35/12.7 freon rezerva
za potrebe lokala

Dvižni vod DN20
HV-vodovod iz kleti

za potrebe lokala zaključena
z zapornim ventilom ter čepom DN20

dvižni vod  ogrev. 2xDN20

priključek Ø100 za potrebe
 prezračevanja lokala

priključek PP50 za potrebe
kanalizacije lokala

priključek PP110 za potrebe
kanalizacije lokala

vertikalne inštalacije
stanovanjskega dela

vertikalne inštalacije
stanovanjskega dela

IZVEDENO STANJE, III. PODALJŠANA GRADBENA FAZA

PRIKAZ MOŽNE IZVEDBE SANITARIJ, KI JIH NAJEMNIK NAKNADNO IZVEDE

stikalni blok - TK

stikalni blok - EL

podometna vtičnica 1f

podometna vtičnica 1f

LED svetilka

LED svetilka

III. podaljšana gradbena faza:
- tla: AB plošča
- strop: AB plošča, obložena
z mavčno ploščo s perforacijo,
na kameni volni pod AB ploščo
proti stanovanju

1

stena jaška v
mavčno-kartonski izvedbi

opleskana

neobdelana AB stena

stena jaška v
mavčno-kartonski izvedbi
opleskana


